[bookmark: _GoBack]调研设备清单（标三角号▲的为须提供合法有效授权证明文件的项目）
一、病理设备
	序号
	设备名称
	数量
	用途及配置

	1
	▲组织脱水机
	1
	1、用于生物组织制片；
2、单缸容纳不少于300个组织包埋盒；
3、组织缸开关盖方式采用电子锁自动进行锁紧和打开；
4、组织缸盖可加热，耐腐蚀；
5、试剂温度控制精度±1°C；
6、用户可编辑脱水程序，可存储脱水程序数量不少于50个；
7、单个组织缸内具有≥3个传感器，检测液位精准可靠，拒绝采用光学液位传感器；
8、多维度监测试剂状态，提示更换试剂；
9、报警功能；
10、灯光提示功能便于了解机器运行状态；
11、配置组织处理篮套件2个。

	2
	▲石蜡包埋机（连接冰台）
	1
	1、用于生物组织制片；
2、分体式设计；
3、有隔热功能；
4、有镊子座，可存放不少于6把镊子，可加热；
5、有独立冷台；
6、两种流蜡控制方式，且流量可调；
7、可收集残蜡；
8、包埋盒加热缸容量不少于100个包埋盒；
9、配置镊子2把、冷台、热台。

	3
	▲石蜡切片机
	1
	1、用于生物组织制片；
2、切片方式为半自动；
3、具有粗修小手轮；
4、切片厚度范围0.5-100微米；
5、切片步进0.5－5µｍ（增幅0.5µm）5－20µｍ（增幅1µm）20－60µｍ（增幅5µm）60－100µｍ（增幅10µm）；
6、粗修方式不低于两种；
7、粗进速度可调；
8、水平范围大于24mm，垂直范围大于70mm；
9、具有手轮锁定功能；
10、配置刀片，刷子。

	4
	▲振动切片机
	1
	1、用于新鲜的生物组织制片；
2、切片频率大于50Hz；
3、切片速度可调；
4、回程速度可调；
5、切割范围可调；
6、配置刀片。

	5
	▲冷冻切片机
	1
	1、用于新鲜的生物组织冷冻制片；
2、切片厚度选择：1–100μm；
3、样本进程：25mm；
4、垂直样本行程：59 mm；
5、电动粗进速度可控；
6、箱体温度设置范围0℃至-35℃； 
7、能够自动除霜；
8、冷却架最低冷却温度-40℃，不低于两个冷却点；
9、配置刀片，刷子；



二、检测与分析设备
	1
	▲微生物生长曲线分析仪
	1
	1、用于微生物培养等；
2、具备控温、通气功能，配置80块培养板；
3、检测上限不小于2.0；
4、具有震荡功能；
5、顶盖可加热；
6、培养体系不低于100微升；
7、检测通量不低于192。

	2
	▲全自动蛋白印迹孵育系统
	2
	1、用于蛋白抗体孵育等；
2、自动化程度高；
3、支持抗体回收；
4、能够兼容传统试剂；
5、结果重复性好；
6、支持用户编辑程序。

	3
	▲实时荧光定量PCR系统
	1
	1、用于检测样本基因表达等；
2、配置不少于6通道、96孔；
3、变温速度不低于4℃/秒；
4、检测灵敏度可低至1个拷贝；
5、断电保护功能；
6、数据可存储；
7、需要配置电脑，软件，8连管和96孔板支架及耗材清单。

	4
	▲PCR仪（三槽）
	3
	1、用于基因扩增、基因克隆表达等；
2、配置三个独立模块单元；
3、模块变温速率6.0℃/秒左右，温度变化速率可调；
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]4、温度控制范围：4-100℃，温度精确性±0.25℃；
5、支持梯度控温；
6、热盖温度可控，可达105℃；
7、支持0.2mL PCR管、八联管；
8、具有触摸式显示屏；
9、具有多个内置扩增程序，可自定义程序，设置用户文件夹；
10、支持运行暂停功能；
11、支持断电保护；
12、配置基础耗材。

	5
	▲PCR仪
	5
	1、用于基因扩增、基因克隆表达等；
2、样品模块200微升，96孔；
3、温度范围: 4-100℃；
4、变温速率4℃/Sec，变温速率可调节；
5、温度准确性：±0.25℃；
6、可梯度控温；
7、PCR体积支持范围：10—100 uL；
8、热盖加热功能，最高可达105℃；
9、具有触摸式显示屏；
10、具有多个内置扩增程序，可自定义程序，设置用户文件夹；
11、支持运行暂停功能；
12、支持断电保护；
13、配置基础耗材。

	6
	▲核酸定量仪
	2
	1、用于核酸和蛋白的定量分析；
2、样本测量时间不超过 3 秒；
3、能够检测RNA完整性；
4、上样量范围 1-20μL；
5、检测敏感性最低达到：dsDNA 0.01 ng/μL，ssDNA 0.05 ng/μL，RNA 0.25 ng/μL，microRNA
0.05 ng/μL ，蛋白质 12.5 ng/μL；
6、触控屏交互操作；
7、支持存储样本数据；
8、具有外部接口，便于管理数据。

	7
	▲倒置荧光显微镜
	2
	1、用于细胞观察；
2、目镜台式显微成像系统或集显示屏和主机于一体成像；
3、成像方法：荧光成像、明场成像；
4、具备相差功能；
5、电动或手动调焦功能；
6、光源寿命不低于2000小时；
7、物镜转盘接口不低于4位；
8、相机像素不低于320万；
9、配置4荧光通道（DAPI、GFP、RFP、Cy5），目镜10X，物镜4x, 10x、20x、40x、60x油镜，相机，图像采集工作站。

	8
	▲多功能成像系统
	2
	1、全自动控制一体式机箱；
2、实现电脑全自动控制；
3、拍摄样品厚度0.01-10cm；
4、拍摄面积大于10X8.8cm；
5、高灵敏度CCD相机，高像素；
6、半导体制冷器；
7、制冷温度：绝对温度≤-20℃；
8、CCD阵列大于2758×2208；
9、图片分辨率300/600/1200 DPI，满足文章需求；
10、像素合并：至少包括1×1，2×2，4×4（可兼容6×6，8×8，12×12，16×16，24×24）；
11、感光效率：≥75% @600nm；
12、暗电流：≤0.0005e-/p/s；
13、读出噪声：5.5e-RMS@12MHz；
14、线性范围：16 bit；
15、数据传输：USB3.0图像传输线；
16、LED反射灯×2；
17、应用范围：化学发光检测：Western blot、Southern blot、Northern blot；
18、配置要求：高分辨率低照度数码制冷CCD 1个，专业级电动变焦镜头 1个，暗箱装置 1个，4LED白光灯（冷灯）1个，图像拍摄软件 1套，图像分析软件 1套，安装U盘。

	9
	▲流式细胞分析仪
	1
	1、用于细胞计数、测量、粒度分析等；
2、配置488nm或相近波长激光、6检测通道；
3、检测速度≥30,000 events/s；
4、荧光检测灵敏度：FITC≤80MESF、PE≤30MESF、APC≤70MESF；
5、上样速度可调节；
6、产品稳定好；
7、进样方式：支持标准流式管或2ml的EP管进样
8、可同时设定4个阈值，阈值能设置在任意参数上，可去除非目标信号的干扰；
9、配置：主机一台，工作站一台，包含6个独立光学检测器：其中散射光检测器2个，荧光检测器4个，配备488nmFSC。

	10
	▲酶标仪
	2
	1、用于培养细胞和检测；
2、检测功能：支持光吸收、荧光(FRET)、时间分辨荧光(TRF, TR-FRET, hTRF)、高灵敏化学发光(辉光和闪光)；
3、仪器有光栅系统；
4、光路设计：使用氙灯-双光栅-光电二极管进行吸收光检测；使用四光栅荧光光路系统进行全波长荧光顶底部检测、化学发光光路与荧光光路共用；
5、检测模式包括：终点法，动力学法，波长扫描、高密度孔域扫描，检测速度可调；可实现孔板内的不连续跳跃检测；
6、光源：高能氙灯；
7、有孵育器，温度可控制；
8、波长范围大于230 - 900 nm；
9、读书范围大于0 – 4 Abs；
10、荧光检测灵敏度≥0.75fmol/孔；
11、化学发光灵敏度≤ 20 amol ATP/孔；
12、化学发光动态范围≥ 6个数量级；
13、仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式；
14、配置不少于3个检测器、4个光栅。

	11
	▲分选流式细胞仪
	1
	1、用于细胞计数、分析、分选等；
2、不低于4激光；
3、不低于4路分选；
4、喷嘴尺寸有多种大小可选；
5、分析速度100,000 eps；
6、分选速度≥70,000 eps；
7、带有生物安全柜；
8、支持多参数同时观察细胞，了解细胞膜蛋白表达、胞内蛋白表达、核酸含量、报告蛋白、蛋白磷酸化等信息，并将具有特定功能的细胞从大量样本细胞中纯化出来；
9、配置主机，生物安全柜，电脑，软件，≥4个激光器。

	12
	▲洗板机
	2
	1、清洗板型至少包含96孔板、U型底、V型底、C型底、星型底；
2、洗液和废液通道各1个；
3、瓶容量2L洗液瓶、2L废液瓶；
4、清洗体积范围≥50-1000µl；
5、预洗体积范围≥10-100ml；
6、冲洗体积范围≥10-100ml；
7、加液量范围≥50-400 µl；
8、吸液模式正常、两点清扫、三点清扫；
9、振荡功能三档速度可调。




三、样品制备与存储设备
	序号
	设备名称
	数量
	用途及配置

	1
	▲台式大容量离心机
	8
	1、主机最高转速：≥13000rpm；最大离心力：≥17000xg；最大容量：≥4×750mL。
2、温度设定范围：-10℃至+40℃。
3、转头配置：容量≥4×1000mL水平转子一套，含配套50mL、15mL适配器；容量≥6×100mL角转子一套，含配套50mL、15mL适配器；包括但不限于4×1000mL转头、4×750mL转头、4×250mL转头、6×100mL转头、18×5mL转头、48×1.5/2mL转头、30×1.5/2mL转头、酶标板转头等

	2
	▲制冷型真空浓缩仪
	1
	1、分体式设计，主机、冷阱、真空泵均为独立模块。
2、样品管容量：1.5mL EP管容量≥100个；15mL离心管容量：≥14个；50mL离心管容量：≥6个。
3、腔体温度控制：-4℃~100℃。
4、冷阱温度：≤-50℃冷阱。

	3
	大型液氮罐
	6
	1、箱体结构：铝制或钛合金真空设计结合高级真空绝热材料。
2、液氮容量：≥110升。
3、配置至少4个冻存架，可容纳1.2/2mL冻存管≥3600个。
4、符合*CE认证
5、具有超声液位报警功能。

	4
	冰箱
	16
	1、温度范围：2至8℃。
2、有效内部容积：≥300L
3、内置LED节能照明灯，开关门自动点亮/熄灭。
4、LED数字显示，显示精度为0.1℃。
5、报警系统：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警等，支持蜂鸣器，灯光闪烁报警等报警模式。

	5
	▲超低温冰箱
	17
	1、有效内部容积：≥450L，2英寸冻存盒存放数量≥300个
2、工作温度范围：-50℃至-86℃，微电脑控制，工作温度设定点可调节。
3、制冷系统：压缩机≥2台，制冷剂为环保无氟碳氢制冷剂，整机保修≥5年。
4、保温性能：空载的情况下从-80℃升温到-50℃的时间不低于260分钟。
5、电容式触摸屏用户界面，可监控冰箱的运行、温度及报警情况，还可访问设置和运行参数。温度数据每分钟记录一次

	6
	▲小型台式冷冻离心机
	5
	1、温度范围：温度-9℃至40℃。
2、主机最高转速：≥13000rpm，最大离心力≥17000xg。
3、转头配置：包括但不限于24×1.5/2.0 mL转子、16×5.0 mL转子、48×1.5/2.0 mL转子。
4、生物安全性保证：转子配有防生物污染密封盖。

	7
		▲台式冷冻离心机
	5
	1、主机最高转速：≥ 17000转/分；最大离心力：≥ 30,000×g；最大离心容量：≥4×145ml。
2、配容量≥4*145ml水平转头一套，4*50ml,8*15ml适配器一套，24*2ml角转子一套。。
3、温度控制范围：-10~+40℃。

	8
	▲高速冷冻离心机
	6
	1、主机最高转速：≥14000rpm；最大离心力：≥16000xg；最大容量：≥4×400mL。
2、温度设定范围：-10℃至+40℃。
3、转头配置：容量≥4×400mL水平转子一套，含配套50mL、15mL适配器；配容量≥6×100mL角转子一套，含配套50mL、15mL适配器。

	9
	小型液氮罐
	4
	1、箱体结构：铝制或钛合金真空设计结合高级真空绝热材料。
2、液氮容量：≥40升。
3、液氮罐瓶颈：＜15cm。
4、配置至少4个冻存架，可容纳1.2/2mL冻存管≥1000个。
5、冻存架采用悬挂及隔箱设计
6、符合*CE认证
7、具有超声液位报警功能。

	10
	实验室冰箱（变频）
	6
	1、温度范围：2℃至8℃。
2、有效容积：≥400L。
3、变频碳氢无氟压缩机。
4、配置至少5个高度可调节搁架。
5、报警系统：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警等，支持蜂鸣器，灯光闪烁报警等报警模式。
6、配置USB存储模块，可存储至少2000条温度数据。
7、配置测试孔，方便监测或采集数据。

	11
	-20℃实验室冰箱（变频）
	7
	1、温度范围：-20℃至-30℃，精度0.1℃。
2、有效容积：≥450L。
3、配置至少8个抽屉。
4、报警系统：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警等，支持蜂鸣器，灯光闪烁报警等报警模式。
5、配置USB存储模块，可存储至少2000条温度数据。
6、配置测试孔，方便监测或采集数据。
7、变频碳氢无氟压缩机。

	12
	▲移液工作站
	1
	1、配置4个标准微孔板板位，1个废弃盒位，4个试剂槽位。
2、至少8通道。
3、可适配包括但不限于96、384孔板以及常用的各种大小试管及小瓶。
4、支持0.5-25uL, 5-350uL,10-1250uL等多种规格的移液头，要求移液量程范围5-350uL，兼容进口和国产吸头。
5、可使用1-8通道任意数量通道的加样模式。
6、体积小，可放入生物安全柜内操作。
7、移液精度高。
8、XY轴定位精度：≤0.05mm，Z轴定位精度:≤0.1mm。

	13
	冷冻组织研磨仪
	1
	1、样品通量：包括但不限于48×5mL；4×25mL；2×50mL；16×50mL、4×100mL。
2、工作方式：上下震荡、研磨珠三维运动方式均可。
3、配置减震系统。
4、工作时间：0秒-9999秒，用户可自定义间隔时间、循环数。
5、均质速度：10-70Hz/秒。
6、制冷功能：最低温度≤-10℃。
7、生物安全防护：可根据客户要求定制各类型适配器。
8、行程：≥30mm
9、压盖方式：紧固螺丝带轴保护结构

	14
	低速台式离心机
	9
	1、最高转速：≥5000r/min。
2、最大相对离心力：≥4000xg。
3、最大容量：≥4×250ml。
4、转速精度：≤±30r/min。
5、定时范围：≥99min
6、配置4×250ml水平转子和4×50ml、4×15ml适配器。

	15
	▲植物活体转化系统
	1
	1、压力：最低可达到≤10.00KPa，精确度≤0.5kp。
2、降压速度：快速降压能够保证植物在极短的时间能完成转化过程，减少损伤，保证成活率。
3、腔体材质：304不锈钢。
4、配置无菌过滤系统：保证进入转化腔中的气体无菌，防止样品被污染。
5、配置钢化高透玻璃观察窗口。
6、配置真空泵



四、理化分析设备
	1
	恒温金属浴及模块
	4
	1、 温度范围至少包括室温至125℃。
2、 配置金属模块，适用于不同规格的试管、离心管、PCR 管、96 孔板等。

	2
	磁力搅拌低温反应槽
	2
	1、 温度范围至少包括-20至40℃。
2、 水箱容积（L）≥5L。
3、 转速范围（RPM）：100-1200
4、 槽开口（MM)：φ210

	3
	低温冷却循环泵
	2
	1、 低温冷却液循环泵能够提供恒流恒压的循环冷却液体。
2、 温度范围至少包括-20至40℃。
3、 温度稳定性℃：±0.3
4、 泵流量L/min：≥22

	4
	电热恒温水箱
	1
	1、 温度范围至少包括室温至100℃。
2、 内容积≥36L
3、 温度分辨率：0.1℃
4、 温度分布精度：±1.0℃

	5
	电热恒温水浴锅
	3
	1、 温度范围至少包括室温至100℃。
2、 内容积≥18.7L
3、 温度分辨率：0.1℃
4、 温度控制方式:使用微型电脑PID控制加热器输出

	6
	立式电热恒温鼓风干燥箱
	1
	1、 温度范围至少包括10至300℃，容量不少于65升。
2、 温度分辨率：0.1℃
3、 温度控制方式：数码管双列PID

	7
	电热恒温鼓风干燥箱
	3
	1、 温度范围至少包括10至300℃，容量不少于50升。
2、 温度分辨率：0.1℃
3、 内装：镜面不锈钢板
4、 内容积≥230L

	8
	手持小型匀浆机
	2
	1、 速度范围至少包括8000至30000rpm。
2、 最大工作粘度≥ 5000mPas

	9
	旋转蒸发仪
	5
	1、 温度范围至少包括室温至180摄氏度，转速不少于280rpm。
2、 主机电动升降，升降行程≥140mm，具有安全停止功能
3、 三层冷凝管设计，冷凝面积≥1600cm2

	10
	高速匀浆机
	2
	1、 转速不少于15000rpm。
2、 6段程序设定，自动运转设定参数。
3、 处理量（水）：1-5,000ml
4、 最大粘度≥8,000mPas

	11
	涡旋仪
	21
	1、 转速不少于3000rpm。
2、 多种振头及适配器可选
3、 可实现温和/剧烈混合样品

	12
	样品混匀器
	2
	1、 转速不少于100rpm。
2、 转角：1 - 90°
3、 温度范围：包括35℃至 100℃

	13
	24孔固相萃取装置
	2
	1、配置24孔。

	14
	电子分析天平
	5
	1、 量程40g/60g/120g（精度至少0.01mg/0.01mg/0.1mg）。

	15
	分析天平
	5
	1、最大称量不少于120g，精度至少0.1mg。

	16
	PH计
	3
	1、 分辨率不少于0.01。
2、 测量范围：pH：0 ~ 14

	17
	台式数控超声波清洗器
	4
	1、 容量不少于3升，超声频率至少40kHz。
2、 超声功率≥100W

	18
	真空抽滤泵
	4
	1、 真空压力不少于0-85kPa。

	19
	旋片泵
	5
	1、 抽速不少于100L/min。
2、 极限真空（全压强）：≥2*10-3mbar

	20
	真空测量仪
	5
	1、测量范围为 5×10-5mbar~1500mbar。

	21
	自动氮吹仪
	3
	1、 温度范围室温至90℃，容量不少于50个样品。

	22
	惰性气氛低温取样系统
	1
	1、 惰性气体包括氮气、氩气等，配置大小过渡舱、水氧净化系统、可再生有机气体吸附柱、真空泵、水分析仪、氧分析仪。

	23
	平行光合成仪
	1
	1、 不少于8通道，单光源、温控范围不至于-10~80℃。
2、 可提供250~975nm之间的单波长。

	24
	镜头存放柜/电子防潮箱
	2
	1、 容积≥250L
2、 主要运用除湿技术有效地降低柜内湿度，‌以达到防潮、‌防霉、‌防氧化、‌防锈和防微量吸湿的目的。

	25
	▲全自动生化分析仪
	2
	1、 样本量范围包括2～70µl，0.1µl步进；试剂盘:不少于28个试剂位
2、 试剂量范围包括20～350µl，0.5µl步进
3、 可提供半永久性有机玻璃杯，具有独立的清洗液
4、 波长范围340~800nm，波长准确度:<±1nm

	26
	▲气相色谱仪
	1
	1、 配置色谱柱和柱温箱系统、气源系统、流路系统、自动进样系统、检测系统、数据采集和处理系统

	27
	小型旋转蒸发仪
	2
	1、 配置至少3000cm2冷凝器、至少5L水浴锅、真空泵、真空控制器、可连接体积大于4000ml的蒸发瓶。
2、 升降行程≥200mm，具有安全停止功能
3、 分体式浴锅

	28
	中低压制备色谱输液泵
	2
	1、 配置二元溶剂泵、检测器、进样系统。
2、 支持液体进样和固体进样

	29
	小型真空浓缩仪
	1
	1、最大转速不低于1100rpm，配置真空泵、-50℃冷阱、110位x 1.5ml转子、200位x直径12mm平底转子、100位x直径16mm圆底转子、36位x 50ml尖底转子、4位96深孔板转子。

	30
	大型旋转蒸发仪
	1
	1、 配置20L蒸发瓶、不少于1000mbar真空控制器、无油隔膜真空泵。
2、 温度范围至少包括室温至180摄氏度



五、其他设备
	1
	防爆柜危化品储存柜子
	10
	1、 尺寸高≥90cm*宽60cm*深46cm，防爆柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm；
2、 可承托100-120kg的钢制安全罐。

	2
	中药打粉机
	2
	1、 可粉碎50-200目的粉末，转速不少于25000rpm。
2、 可进料粒度不小于30（mm），出料粒度至少包括20-300目（mm）

	3
	自动洗瓶机
	2
	1、 配置实验室洗瓶机主机、多层底座、多规格喷淋瓶篮架
2、 内腔不少于220升，具备干燥功能。
3、 能清洗≥250ml容量瓶。
4、 干燥温度及时间可以设置。

	4
	▲高压蒸汽灭菌器
	1
	1、 容积应不小于600L。
2、 可在线灭菌，可无菌排放。

	5
	▲灭菌锅
	2
	1、 容积不少于80升。
2、 灭菌温度选择范围包括40-140℃。
3、 可自动开关门、自动进水

	6
	▲全智能实验室超纯水机
	4
	1、 生产超纯水（1 类）和纯水（2 类），流量不少于15升/小时；
2、 配置无汞杀菌氧化紫外灯、水箱、反渗透(RO)膜。

	7
	手持式万用表
	1
	1、 量程：直流电压220mV至1000V,交流电压220mV至750V,直流电流200μA至10A，交流电流200μA至10A，电阻0-220MΩ；
2、 可测电容、频率、二极管、通断等。

	8
	台式万用表
	1
	1、直流电压准确度0.0035%，显示分辨率六位半，电压量程100mV至1000V，电流量程1µA至10A。

	9
	函数发生器/波形发生器
	1
	1、可生成1μHz至30MHz的正弦波、方波、三角波、锯齿波等波形，输出幅度不少于20Vpp。

	10
	高精度电源
	1
	1、三路电源独立输出，第一路0-6V、0-5A，第二路0-25V、0-1A，第三路0-25V，0-1A。

	11
	示波器
	1
	1、带宽不少于350MHz，采样率不少于5GSa/s。

	12
	手持式示波器
	1
	1、带宽不少于100MHz，采样率不少于500MS/s。

	13
	动态信号分析仪
	1
	1、DC至102.4kHz宽频带，FFT和倍频程90dB，正弦扫描145 dB。

	14
	电动组装工具（电动螺丝刀）
	1
	1、扭矩不少于25Nm，正反转，可用于3/8英寸的螺钉。

	15
	烙铁台（含烙铁）
	5
	1、温度范围200℃至480℃可调

	16
	数据采集卡
	2
	1、 采样速度不少于200kS/s，模拟输入不少于16通道；
2、 兼容NI-DAQ驱动程序，支持LabVIEW、LabWindows/CVI、Measurement Studio for VB等，以及VB和C/C++等编程语言。

	17
	锁相放大器
	1
	1、频率范围DC至500kHz，采样率不少于60MSa/秒。

	18
	数字压力表
	1
	1、 量程0-20000psi（140MPa），精准度±0.05%FS。
2、 大屏幕，具有不少于5位数字分辨率

	19
	游标卡尺（电子）
	2
	1、量程0-150mm，精度0.01mm.

	20
	工具
	1
	1、 剥线钳，2把；
2、 手动螺丝刀，2套，每套16把不同规格；
3、 六角呆扳手，2套，每套含1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm；
4、 水口钳，2套，每套6英寸；
5、 热熔胶枪，1套，功率不少于40W；
6、 

	21
	热风枪
	1
	1、温度范围100-450℃，1℃可调，3mm、6mm、8mm、12mm规格枪嘴。

	22
	烘箱
	2
	1、容积不少于130升，温控范围室温至250℃。

	23
	恒温加热台
	1
	1、加热台尺寸不少于30cm×30cm，温度控制范围室温至350℃。

	24
	红外测温仪
	2
	1、像素不少于256×192，测温范围至少30℃~45℃。

	25
	激光/红外测距仪
	2
	1、 测量范围至少包括0.08-100米；
2、 具备测量长度、面积、体积、倾角、墙面积等。

	26
	电子显微镜
	1
	1、 配置相机。
2、 变焦物镜：包括0.7x-4.5x连续可调。
3、 显示屏不小于10.1英寸
4、 像素不低于600万
5、 电子放大倍率包括10-100连续可调

	27
	数字式推拉力计
	1
	1、量程不少于0-500N，精准度不少于0.1N。

	28
	数字偏心仪
	1
	1、用于角度测量、位移测量。

	29
	平行光管
	1
	1、焦距1600mm，孔径φ148mm。

	30
	读数显微镜
	1
	1、配置物镜0.2x/0.5x/1x/4x/10x/40x，目镜5x 10x 15x。

	31
	光学功率计
	2
	1、波长范围至少包括200nm-1100nm，功率可调nW至mW级别。

	32
	手动旋转台
	2
	1、台面直径不少于150mm，高度不少于30mm，负载不少于5kg，最小刻度1°。

	33
	三轴倾斜台
	2
	1、负载不少于20N，倾斜角、俯仰角、旋转角至少±4°。

	34
	升降台
	10
	1、台面尺寸至少250×150mm，升降行程不少于120mm，负载不少于10kg。



六、细胞房设备
	1
	▲二氧化碳培养箱（水套式）
	10
	1、工作体积：≥160升。
2、温度均一性：≤±0.25℃(在37℃下)。
3、箱体构造：水套式。
4、二氧化碳控制范围：0～20%。
5、具有HEPA高效过滤系统。

	2
	▲二氧化碳培养箱（气套式）
	12
	1、工作体积：≥150升。
2、温度控制范围：高于室温5℃～50℃。温度控制精度：±0.1℃。
3、二氧化碳控制范围：0～20%。二氧化碳控制精度：±0.1%。
4、温度均一性：≤±0.3℃(在37℃下)。
5、具有消毒或灭菌程序。

	3
	微珠型恒温水浴
	5
	1、浴槽容积：≥5L。
2、温度范围：室温-80℃。
3、温度稳定性：±0.1℃ 。

	4
	▲荧光细胞计数仪
	7
	1、计数模式：支持明场、台盼蓝染色、AO/PI染色3种计数功能。
2、细胞直径可测范围：细胞直径可测范围：5~180μm。
3、对焦方法：固定焦距或者自动对焦
4、耗材：细胞计数板，最大通量至少2个槽位
5、分析结果：稀释比例、细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率等参数。

	5
	▲荧光细胞成像仪
	4
	1、对成像方法：支持荧光成像、明场成像、彩色明场成像
2、荧光通道≥2个，已配置或选配彩色CMOS相机；
3、图像采集：自带微处理器，内置软件通过鼠标操控，调节光亮度和曝光时间，内置虚拟键盘，点击拍摄图像，完成采集和存储功能；图像可调节亮度、对比度、饱和度、色调应能满足常规的细胞成像图像采集需求。

	6
	▲细胞成像仪
	7
	1、仪器类型：台式透射显微镜
2、至少配置一个20×物镜，摄像相机。
3、搭配机械载物台。
4、图像采集：内置成像软件通过机身机械按钮和鼠标屏幕操作共同完成采集和存储功能

	7
	细胞培养用负压仪
	4
	1、废液收集瓶≥1L；
2、LED灯提示工作状态及所设真空度，真空度八档可调；
3、收集瓶、手柄吸头、管路、瓶盖均可高温高压灭菌。
4、真空度范围：0-500mbr 

	8
	▲三气培养箱
	4
	1、容量不少于150升，配置CO2浓度传感器。
2、二氧化碳控制范围：0～20%。
3、温度控制范围室温+7℃至50℃.
4、具有消毒或灭菌程序。





七、样品培养设备
	1
	▲组合式全温振荡培养箱
	2
	1、温度范围：4℃-60℃（环境温度-18℃，最低4℃）；
2、温度均匀性：≤±0.5℃（37℃时）；
3、具有测速装置，转速测定精确可靠，寿命长,免保养；
4、振荡频率不少于30-280rpm；
5、三层叠加结构，单层容量不小于50ml*100ml
6、具有三维一体多轴传动设计，运转平滑，稳定，耐久

	2
	▲高速振荡培养箱
	1
	1、温度范围：4℃-60℃（环境温度-18℃，最低4℃）；
2、温度均匀性：≤±0.5℃（37℃时）；
3、振荡频率：不少于60-1000 rpm
4、三层叠加结构，单层最大容量：96孔板*16。
5、摇板可以自由抽出，方便装卸药瓶。 

	3
	▲CO2智能精密细胞培养振荡器
	1
	1、温度范围：4℃-60℃（环境温度-18℃，最低4℃）；
2、温度均匀性：≤±0.8℃
3、CO2控制范围：0-20%、CO2均一性：≤±0.3%；
4、振动幅度：10-300rpm
5、可叠加式组合，单层最大容量：不低于250ml×11
6、箱体内部具有紫外灭菌定时功能，摇床后期可叠加

	4
	▲植物组织培养箱
	1
	1、温度范围：无光照时，温度范围至少0-60℃，20-37℃下的温度均一性≤±0.5℃，温度稳定性≤±0.1℃。加光照模块后，温度范围至少10-60℃，20-37℃下的温度均一性≤±3℃，温度稳定性≤±0.3℃。
2、湿度控制范围：无光照时，湿度控制范围：环境湿度-95%（37℃下测量）。加配光照模块后，湿度控制范围：环境湿度-75%（37℃下测量）。
3、容积≥300L。

	5
	▲植物培养箱
	2
	1、温度范围：无光照时，温度范围至少0-60℃，20-37℃下的温度均一性≤±0.5℃，温度稳定性≤±0.1℃。
加光照模块后，温度范围至少10-50℃，20-37℃下的温度均一性≤±2.5℃，温度稳定性≤±0.3℃。
2、湿度控制范围：无光照时，湿度控制范围：环境湿度-95%（37℃下测量）。加配光照模块后，湿度控制范围：环境湿度-75%（37℃下测量）。
3、容积≥800L。

	6
	▲台式玻璃发酵罐
	2
	1、总体积：不少于7升：工作体积30%-70%L，径高比(H/D)1:2.2。
2、主机模块化控制单元，自带≥10寸液晶触摸屏；
3、配置4个翻盖式可调速可编程精确计量蠕动泵。
4、温控范围：冷循环水温度之上10-45℃，精度±0.1℃。
5、pH控制：PID控制，连接到补液蠕动泵或通气系统，范围2-14，精度±0.01。
6、DO控制：PID控制，级联到搅拌，范围 0-150%；
7、提供多种关联补料策略：pH-stat 补料模式，DO-stat 补料模式，指数补料模式，分段式补料模式等。
8、配备视频监控系统、磁力搅拌系统。

	7
	▲平行生物反应器
	1
	1、罐体规格及数量≥4个玻璃罐体，可拓展200个以上，罐体规格≥500ml，1500ml可选。
2、每个罐体配置控制器、流量计、温控模块、pH电极、DO电极、视频监控系统。
3、温度控制：无水温控模块，温控范围：15~45℃；精度不低于±0.2℃。
4、搅拌控制：机械搅拌，转速控制范围：50-1200rpm。PID控制，可进行手动、自动或级联控制设置。

	8
	电热恒温培养箱
	2
	1、内容积≥230L
2、使用温度范围：10-50℃
3、温度分辨率：0.1℃
4、温度控制方式：液晶双列PID。



八、桌面设备
	1
	96孔板混匀仪
	7
	1、运行方式：圆周；
2、周转直径≥4.5mm；
3、转速范围单孔板0-1500rpm，双孔板0-1000rpm；
4、转速可调可显示；
5、售后服务至少1年。

	2
	可调式混匀仪
	2
	1、转速至少100-300rpm；
2、振荡方式：圆周；
3、速度范围：100-3000rpm；
4、圆周直径≥4mm；
5、转速可调可显示；
6、运行方式：点动、连续；
7、售后服务至少1年。

	3
	旋转混匀仪
	2
	1、角度至少0-90°；
2、转速范围10-70rpm；
3、速度可调可显示；
4、LCD显示屏可同时显示速度和定时时间；
5、时间设置范围：1-1199min；
6、多种离心管夹具可选，适用 1.5-50ml微量管；
7、售后服务至少1年。

	4
	数控翘板摇床
	2
	1、倾斜角度至少10°；
2、速度范围：10-70rpm；
3、速度可调可显示；
4、时间设置范围：1-1199min；
5、运行方式：定时/连续运行；
6、售后服务至少1年。。

	5
	数显圆周摇床
	13
	1、转速至少40-200rpm；
2、工作盘尺寸不少于250×250mm；
3、圆周摇床提供温和效率的振荡，适用如培养皿、烧瓶、三角瓶等的应用；
4、LED屏显示时间和速度；
5、圆周直径≥20mm；
6、售后服务至少1年。

	6
	磁力搅拌器（大）
	8
	1、最大搅拌量（H2O）≥ 10 L；
2、搅拌转速范围:  100 - 1500 rpm；
3、转速控制：刻度 0 - 6；
4、盘面尺寸≥180×180mm；
5、售后服务至少1年。

	7
	磁力搅拌器（小）
	6
	1、 容量不少于1L，搅拌转速范围至少0-2500rpm，盘面尺寸直径至少115mm。
2、 售后服务至少1年。

	8
	加热磁力搅拌器
	7
	1、最大搅拌量（水）：≥20L
2、搅拌转速范围：100-1500rpm
3、盘面直径：≥135mm。
4、盘面加热温度：室温+盘面自热≥300℃，控温稳定性≤±2℃
5、警报系统：加热板高温提醒
6、配套温度传感器
7、售后服务至少1年。

	9
	多点磁力搅拌器
	2
	1、10点磁力搅拌器
2、每点搅拌处理量：≥0.4L
3、常规搅拌转速范围：≥0-1000rpm
4、具有正反转功能，提供更好的混合效果

	10
	大容量电动移液器
	3
	1、 移液量0.1-1000ml，吸液分液速度可调，充电后工作不少于8小时，采用PVDF材料，耐腐蚀，配过滤器。
2、 分液速度：6档可调/重力分液

	11
	八道电动移液器
	4
	1、 移液量300μl，充电后工作不少于8小时。
2、 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌。

	12
	八道移液枪
	15
	1、 移液量10μl，1把；
2、 移液量100μl，1把；
3、 移液量300μl，1把。
4、 2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌。

	13
	小型微量离心机
	5
	1、转速不少于500-15000rpm，转子容量0.2ml/0.5ml/1.5ml/2ml×12

	14
	掌上离心机
	20
	1、 转速不少于7000rpm；
2、 转子8×0.2/0.5/1.5/2.0ml 离心管，转子32×0.2ml PCR管，转子4×0.2ml PCR八排管。

	15
	微孔板离心机（洗板机）
	7
	1、适用于96孔板和384孔板，配不少于8通道洗头，不少于8通道细胞洗头。

	16
	制冰机
	4
	1、产量不少于150kg/天。

	17
	垂直电泳三件套
	17
	1、 双通道独立电源，可同时独立输出不少于300 V 3000 mA 350 W.
2、 电源多通道设计，可同时运行多个不同的程序；
3、 可灵活选择 1-4 块凝胶进行实验

	18
	水平电泳槽
	16
	1、 配0.75 mm、70mm长15齿梳，1.5 mm、70mm长15齿梳，1.5mm、70mm长8齿梳，1.5mm、70mm长3齿梳，0.75mm、150mm长28齿梳，1.5mm、150mm长28齿梳，1.5mm、150mm长20齿梳，1.5 mm、150mm长15齿梳。
2、 水平电泳槽尺寸≥178 mm×255 mm×68 mm；
3、  制胶盘架正反两面可用，可同时制 2 块 70 mm×70 mm 和 2 块 70 
4、 mm×100 mm 胶或同时制 1 块 150 mm×70 mm 和 1 块 150 mm×100 mm；
5、 制胶盘可直接放在紫外透射仪上观察。

	19
	▲全能型快速蛋白转印仪
	2
	1、 容量不少于4块8×8cm凝胶或2块13.5×10.8cm凝胶。
2、 支持快速半干转，可 5-12分钟完成快速、高效的5-250 KDa蛋白转印 ；
3、 A转印盒与B转印盒相互独立，可分别运行不同实验条件； 
4、 带有防漏液托盘，防止缓冲液滴落渗漏；

	20
	电转仪
	1
	1.脉冲发生器有双波-指数衰减波和方波
2.使用电极杯式电转操作，电压0-3000V。
3.指数波电阻电容可调，方波时间可调。
4.触摸屏式操作内置≥50个程序，可保存程序≥800个。

	21
	▲生物显微镜
	1
	1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm,配备明场，偏光的观察方式。
2、三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度≥30°；目镜：10X，视场数≥20；分光比：100/0或0/100。
4.物镜：平场消色差相差物镜
4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）、
10X（N.A.≥0.25 W.D≥10.6mm）、
40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、
100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.15mm）

	22
	脑定位注射系统
	1
	1、左右耳杆具有两种使用方式，螺旋微推和直推，且带水平限位功能
2、X/Z轴水平方向360度、前后方向180度任意旋转，位置任意锁定；
3、操作臂移动范围不低于80MM，带位移传感器和数显座，精度0.01MM；

	23
	单道移液器（移液器套装）
	66
	1、 量程：0.1-2.5μl、0.5-10μ、l2.0-20μl、10-100μl、20-200μl、30-300μl、100-1000μl、500-5000μl、1-10ml可选
2、 一套规格：0.2-2μl/0.5-10μl/2-20μl/10-100μl/20-200μl/100-1000μl六支；
3、四位数字体积显示，便于移液时观察；
4、移液器上下端可拆离，下端可高温高压消毒 

	24
	多道移液器
	6
	1、通道：12通道,高温灭菌
2、量程：1、0.5 - 10μl、10 - 100μl、30 - 300μl可选择，一套3支。

	25
	连续分液器
	4
	1、移液速度：10秒内移取50ml液体，连续可调
2、适用于量程范围0.1至200ml 的玻璃及塑料移液管
3、排液方式：具有重力排液及马达吹出排液两种方式

	26
	电动移液器
	11
	1、量程：1 - 100 mL 吸量管
2、单道最大容量≥100 mL

	27
	挂壁器
	10
	1、适配1-100ml移液管

	28
	吸痰器
	10
	1、 抽气速率不低于15L/min，极限负压值不低于0.06MPa。
2、 配置主要由真空泵、真空表、负压调节阀、空气过滤器、贮液瓶组成。
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